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Vattenbehov: Green, tee och fairway

A Green och tee 2 240 m3

AFairway
Halla fairwayibra skick = 3mm/dag
Behov4 vtorka 28x3 =84 mm

10 Ha fairway 100 000 m?x 0,084 m = 8 400m?
A Avdunstning frin dammytan

20 % 6kning av vattenbehovet = 8400m3+2240m?> x 02 = 2 128 m?3
Totalt vattenbehov green, tee + fairway 12 768 m®
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Bevattningsdamm: Tillstand

AByggandet av damm som enbart tar vatten fran drénering och ytvatten kréver
enbart anmalan tilllansstyrelsen. Ibland enbart ett samrad.

AVid intag fran diken, &ar, sjdar o. dyl. som féréndrar vattenmiljon blir det en
vattenverksamhet som oftast kraver sarskilt tillstand enligt miljobalken.

ALis mer i den uttmmande bevattningshandboken frén LRF:
http:/hushallningssallskapet.se/wp-content/uploads/2015/04/bevattningsdammar_lrf.pdf
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Bev.damm: Placering och utformning

ADammen placeras i lagpunkter dér storsta méjliga tillrinning kan ske

A Befintliga dammar uttkastill de angivna storlekarna

Green & tee (2 Ha) ca 2800m?
Green, tee & fairways cal2 800m?

AMinsta djup 2 m, helst djupare for att undvika igenvéxning
A Mjuk formgivning som f&ljer landskapet och integreras som ett hinder pa golfbanan
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Byggnation avdammslant

Fuktzon Over Sumpzon Grunt vatten Djupt

vattenytan 0-20 cm 20-40 cm vatten
40-100 cm



Byggnation avdammslant

AO-20 cm bra for artrika vegetationsytor

A1,3 m 6vre grins for véaxtlighet

ASolen tréffar damm botten = stor risk for igenvéxning
AOver 2,5 m vattendjup 6kad risk for syrebrist
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Kvavenedfall fran luften

Kvavgas

Avskoérdning ?

Kvave o fosfor i
tillrinnande vatten é

Upptag av kvave
och fosfor i vaxter

Sediment med déda vaxtdelar och
mikroorganismer.
- Denitrifikationsprocess

- Inlagring av kvédve och fosfor



Nitrifikation: ammonium omvandlas till nitrat i syrerik miljo.
Denitrifikation: nitrat omvandlas till kvdvgas i syrefattig miljo.



Kvévet: Fosforn:

Fastldggning i sediment Fastldggning i sediment
Denitrifikationsprocessen Véaxternas upptag
Véaxternas upptag



Bra konstruktion Dalig konstruktion

Konstruktion for
dammbyggnad
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Bra konstrukt
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Alnlopp och utloppikortindarna
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A Avlang form
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ADampa och férdela vattenhastigheten

loppet med vegetation
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Design av slanter

Fordelar — flacka slanter:

A Lattare att skdta med maskiner

A Sékrare for barn, rérelsehindrade etc.

A Vaxter kan etableras mer varierat och
over storreyta

A Mindre risk for erosion
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